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POS-система фронтальной посадки кассира

JJ ШТРИХ-FrontMaster
POS-система

JJ НАЗНАЧЕНИЕ
«ШТРИХ-FrontMaster» — первая и единственная российская POS-система фронтальной посадки, предназначенная специально для магазинов с повы-
шенной нагрузкой на кассовые узлы. При её создании были учтены пожелания наших многочисленных клиентов и переработан опыт зарубежных про-
изводителей. POS-система отличается превосходной эргономикой, что позволяет снизить нагрузку на кассиров, повысить производительность их труда  
и прибыльность предприятия торговли. «ШТРИХ-FrontMaster» призвана до минимума снизить время обслуживания покупателей и увеличить пропуск-
ную способность магазина.

Все функциональные узлы, необходимые кассиру на рабочем месте, уже заложены во фронт-систему: яркий дисплей кассира с возможностью ввода 
информации при помощи сенсорного экрана, программируемая клавиатура, программируемый считыватель магнитных карт на 2 дорожки, ключ режи-
мов, детекторы банкнот, ниша под многоплоскостной сканер штрих-кода, дисплей покупателя. И все эти элементы находятся прямо под рукой кассира. 
POS-система комплектуется сверхкомпактным безвентиляторным POS-компьютером «ШТРИХ-KPC6» или «ШТРИХ-POS-ATOM» 230.

JJ ПРЕИМУЩЕСТВА

JJ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНОБЛОК

JJ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ ФАЛЬШИВОК
Все модели «ШТРИХ-FrontMaster» теперь оснащаются не только уль-
трафиолетовыми, но и инфракрасными детекторами банкнот, обеспе-
чивающими обнаружение до 99% фальшивок. Наличие двух детекто-
ров позволяет защититься от фальшивок, которых в последнее время 
становится всё больше.

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ С КАССОВЫМ СТОЛОМ
POS-системы «ШТРИХ-FrontMaster» изначально разрабатывались таким 
образом, чтобы составлять с кассовыми столами компании «ШТРИХ-М» 
единое целое. Кассовые столы поступают клиенту уже со всеми необхо-
димыми вырезами под фронт-систему, денежный ящик, сканер и весы. 
Монтаж оборудования занимает минимум времени, POS-системы надёж-
но крепятся к столу. Тем не менее, для установки на кассовые боксы сто-
ронних производителей предлагается версия 01 POS-системы «ШТРИХ-
FrontMaster» с универсальным креплением.

версия 01 версия 03 версия 04
Монитор кассира сенсорный 12” TFT-LCD сенсорный 12” TFT-LCD 6.4” TFT-LCD
Клавиатура, программируемая 29 клавиш 29 клавиш 47 клавиш
Ключ режимов есть
Дисплей покупателя VFD, 2 строки по 22 символа
Считыватель магнитных карт дорожки 1 и 2
Денежный ящик вертикальный (металлический, 8 отделений для монет, 5 отделений для купюр)
Детектор банкнот (УФ/ИК) есть / есть
Сканер штрих-кода Honeywell / Metrologic MS 7320 Invista (опционально NCR 7884, 

Honeywell / Metrologic MS 7820 Solaris, Symbol LS 7708  
или Datalogic Magellan 2200VS)

Datalogic Magellan 2200VS  
или Honeywell / Metrologic MS 7820 Solaris

POS-КОМПЬЮТЕР «ШТРИХ-KPC6» POS-КОМПЬЮТЕР «ШТРИХ-POS-ATOM» 230
Материнская плата mini-ITX mini-ITX
Чипсет Intel 945GSE + ICH7M Intel 945GC + ICH7
Процессор Intel Atom N270 1.6 ГГц (кэш L2 512 Кб, FSB 533 МГц) Intel Atom N230 1.6 ГГц (кэш L2 512 Кб, FSB 533 МГц)
Оперативная память 512 Мб DDRII (стандарт), до 2 Гб 1 Гб DDR II 533/400 (стандарт)
Жёсткий диск 160 Гб (2.5”) SATA 80 Гб (3.5”)
Сетевая плата 10/100/1000 Мбит/c 10/100/1000 Мбит/c
Интерфейсы 4xRJ45 (COM3 и COM4: +5/+12 В; 4 переходника RJ45-DB9), 

4xUSB 2.0, 1xVGA, 1хLAN (RJ45),  
1xDC +19 В (питание от внешнего блока), 1xДЯ (+12 / 24 В)

2xRS-232 (D-Sub, 0 В),  
2xRS-232 (D-Sub, 0 В/+5 В/+12 В), 1xLPT (DB25),  

2xUSB 2.0, 1xPS/2 (клавиатура),
1xPS/2 (мышь), 1xVGA, 1хLAN (RJ45)

Wi-Fi модуль нет нет
Диапазон рабочих температур, °C от 0 до +35  от 0 до +60
Габариты (ШxГxВ), мм 222x138x37 217x300x74
Масса, кг 1.2 4


